
ПРОЖЕКТОРНОЕ 
ОСВЕЩЕНИЕОФИСНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ПРОМЫШЛЕННОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕТОРГОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ШИРОКИЙ СПЕКТР ПРИМЕНЕНИЯ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

СВЕТОДИОДНЫЕСВЕТОДИОДНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИСВЕТИЛЬНИКИ

СВЕТОДИОДНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

УМЕНЬШЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ  РАСХОДОВ

УВЕЛИЧЕНИЕ СВЕТОВОГО ПОТОКА

СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТЫ НА ОСВЕЩЕНИЕ

ЭКОНОМИЯ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ДО 6 РАЗ 



ПРОИЗВОДСТВО

Если Вам необходимо качественно осветить 

производственные, складские, офисные, учебные, 

торговые помещения, улицы, парки и т.д. и при 

этом значительно сократить расходы на 

электроэнергию, эксплуатацию, то для этого Вам 

могут подойти светодиодные светильники от “High 

Light Technology”.  

В настоящее время, с учётом реализуемых 

государственных программ по внедрению и 

широкому использованию современных

электротехнических технологий, компания “High 

Light Technology”, на основании имеющегося 

собственного научно-технического опыта, изучая 

международную практику предлагает Вам 

светодиодные светильники собственного 

производства различных модификаций и форм.  

“High Light Technology” выполняет 

индивидуальные технические проекты с 

использованием программы DIALux.  

Задача компании «High Light Technology» - 

производство экономичной, надёжной и доступной 

светодиодной энергосберегающей продукции.  

 

О КОМПАНИИ



ПРЕИМУЩЕСТВА
СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

КОСИНУСНАЯ 
Применяется в производственных зонах, 

офисных помещениях (общий свет). Объекты ЖКХ, 

подсобные склады, подъезды жилых домов и т.п.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ШИРОКАЯ 
Автомобильные дороги, уличные зоны, 

транспортные туннели, переходы для пешеходов, а 

также длинные коридоры и т.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНЦЕНТРИРОВАННАЯ 
Применяется при необходимости засветки 

специальных выделенных участков или 

интерьерных решений и т.п. 

 

КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА
ECOLOGIC 

Не содержат ртути и химических примесей. 

Экологически безопасен для животных и 

окружающей среды.  
 

 

LONG LIFE TIME 

Срок службы светодиодной лампы в 3-4 раз 

превышает срок службы обычной 

люминесцентной лампы и в 5-7 раз срок 

службы ДРЛ  
 

 

LOW POWER 

Энергосберегательные технологии.

Экономия энергии до 70%  
 

 

WATERPROOF 

IP65. Пыле и водонепроницаемый. 

Подходит для использования как в 

различных помещениях, так и на открытом 

воздухе.  
 

 

NO INTERFERENCE 

Светильник не создают электромагнитных 

помех другим радио-электронным 

устройствам (медицинским, высокоточным 

измерительным приборам.  
 

 

PLEASANT LIGTH 

Комфортный для глаз свет без мерцания. 

Цветопередача максимально приближена к 

естественному солнечному свету. (Ra>80)  
 

 

NO UVС LIGTH 

UVС (коротковолновое ультрафиолетовое 

излучение) отсутствует.  



СРАВНЕНИЕ ДИАПАЗОНА МОЩНОСТЕЙ СВЕТИЛЬНИКОВ
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ДРЛ - Дуговая Ртутная Лампа
(содержит от 50 - 200мг. паров ртути)

250

400

1 000

40
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Потребляемая
 мощность, Вт

Потребляемая
 мощность, Вт

ТАБЛИЦА СРАВНЕНИЯ ОСНОВНЫХ ИСТОЧНИКОВ СВЕТА

ДРЛ 
Дуговая Ртутная Лампа

LED
Светодиодный светильникПараметры сравнения

Срок службы, час.

Потребление, Вт

Световая отдача, Лм/Вт.

Коэффициент пульсаций

Экологическая безопасность

Нагрузка на электросети

Контрастность и цветопередача

Время пуска

Цветовая температура

Перезапуск после перепада U

Нагревается

Механическая прочность

Температурный режим работы

До 10 000 При t=23⁰ 
и бесперебойном напряжении с сети

50 000

До 400 70

40 Свыше 120

Низкая

7,3 0,1

Низкая 42Ra Высокая, более 80Ra

Лампа содержит 
до 100 мг паров ртути Безопасен

От 3 до 15мин. 0,5с. (макс)

-40 до +40 (при низких 
температурах запуск затруднен) -50 до +50

После остывания лампы Мгновенно

3800К 3000К, 4500К, 6000К

сильно слабо

слабо отлично

Большие пусковые токи и в момент
 разогрева, время разогрева до 15 мин.



Потребляемая мощность:
Потребляемый ток:
Напряжение:
Световой поток:
Степень защиты:
Цветовая Температура:
Индекс цветопередачи:
Срок службы:
Температурный режим:
Масса:
Габариты:
Вид монтажа:

80W
360mA
~ 85V-265V
10400lm
IP54
5700K
>80Ra
50000 часов
-50С; +50С
3.75Кг
510x218x107мм
Зависит от 
крепления

Технические характеристикиКривая силы света
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Потребляемая мощность:
Потребляемый ток:
Напряжение:
Световой поток:
Степень защиты:
Цветовая Температура:
Индекс цветопередачи:
Срок службы:
Температурный режим:
Масса:
Габариты:
Вид монтажа:

40W
180mA
~ 85V-265V
5200lm
IP54
5700K
>80Ra
50000 часов
-50С; +50С
2.05Кг
510x77x107мм
Зависит от 
крепления

Технические характеристикиКривая силы света
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Потребляемая мощность:
Потребляемый ток:
Напряжение:
Световой поток:
Степень защиты:
Цветовая Температура:
Индекс цветопередачи:
Срок службы:
Температурный режим:
Масса:
Габариты:
Вид монтажа:

50W
230mA
~ 85V-265V
6500lm
IP54
5700K
>80Ra
50000 часов
-50С; +50С
2.33Кг
630x77x107мм
Зависит от 
крепления

Технические характеристикиКривая силы света
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50W

Потребляемая мощность:
Потребляемый ток:
Напряжение:
Световой поток:
Степень защиты:
Цветовая Температура:
Индекс цветопередачи:
Срок службы:
Температурный режим:
Масса:
Габариты:
Вид монтажа:

100W
460mA
~ 85V-265V
13000lm
IP54
5700K
>80Ra
50000 часов
-50С; +50С
4.77Кг
630x218x107мм
Зависит от 
крепления

Технические характеристикиКривая силы света
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Classic

80W

100W

40W



Потребляемая мощность:
Потребляемый ток:
Напряжение:
Световой поток:
Степень защиты:
Цветовая Температура:
Индекс цветопередачи:
Срок службы:
Температурный режим:
Масса:
Габариты:
Вид монтажа:

80W
360mA
~ 85V-265V
10400lm
IP54
5700K
>80Ra
50000 часов
-20С; +50С
3.85Кг
510x140x160мм
Зависит от 
крепления

Технические характеристикиКривая силы света
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Потребляемая мощность:
Потребляемый ток:
Напряжение:
Световой поток:
Степень защиты:
Цветовая Температура:
Индекс цветопередачи:
Срок службы:
Температурный режим:
Масса:
Габариты:
Вид монтажа:

120W
540mA
~ 85V-265V
15600lm
IP54
5700K
>80Ra
50000 часов
-20С; +50С
5.56Кг
760x140x160мм
Зависит от 
крепления

Технические характеристикиКривая силы света
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80W

120W



Office

Потребляемая мощность: 
Потребляемый ток: 
Напряжение: 
Световой поток: 
Степень защиты: 
Цветовая Температура: 
Индекс цветопередачи: 
Срок службы: 
Температурный режим: 
Масса: 
Габариты: 
Вид монтажа: 

40W
180mA
~ 85V-265V
5600lm
IP20
4500K
>80Ra
50000 часов
0С; +40С
2.67Кг
600x600мм
встраиваемый

Технические характеристикиКривая силы света
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Потребляемая мощность: 
Потребляемый ток: 
Напряжение: 
Световой поток: 
Степень защиты: 
Цветовая Температура: 
Индекс цветопередачи: 
Срок службы: 
Температурный режим: 
Масса: 
Габариты: 
Вид монтажа: 

50W
230mA
~ 85V-265V
7000lm
IP20
4500K
>80Ra
50000 часов
0С; +40С
2.8Кг
600x600мм
встраиваемый

Технические характеристикиКривая силы света
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50W



Projector

Потребляемая мощность: 
Потребляемый ток: 
Напряжение: 
Световой поток: 
Степень защиты: 
Цветовая Температура: 
Индекс цветопередачи: 
Срок службы: 
Температурный режим: 
Масса: 
Габариты: 
Вид монтажа: 

80W
360mA
~ 85V-265V
10400lm
IP65
5700K
>80Ra
50000 часов
-30С; +50С
4.02Кг
510x140x160мм
Зависит от 
крепления

Технические характеристикиКривая силы света 12°
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Потребляемая мощность: 
Потребляемый ток: 
Напряжение: 
Световой поток: 
Степень защиты: 
Цветовая Температура: 
Индекс цветопередачи: 
Срок службы: 
Температурный режим: 
Масса: 
Габариты: 
Вид монтажа: 

80W
360mA
~ 85V-265V
10400lm
IP65
5700K
>80Ra
50000 часов
-30С; +50С
4.02Кг
510x140x160мм
Зависит от 
крепления

Технические характеристикиКривая силы света 24°
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Потребляемая мощность: 
Потребляемый ток: 
Напряжение: 
Световой поток: 
Степень защиты: 
Цветовая Температура: 
Индекс цветопередачи: 
Срок службы: 
Температурный режим: 
Масса: 
Габариты: 
Вид монтажа: 

120W
540mA
~ 85V-265V
15600lm
IP65
5700K
>80Ra
50000 часов
-30С; +50С
6.1Кг
760x140x160мм
Зависит от 
крепления

Технические характеристикиКривая силы света 12°
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Потребляемая мощность: 
Потребляемый ток: 
Напряжение: 
Световой поток: 
Степень защиты: 
Цветовая Температура: 
Индекс цветопередачи: 
Срок службы: 
Температурный режим: 
Масса: 
Габариты: 
Вид монтажа: 

120W
540mA
~ 85V-265V
15600lm
IP65
5700K
>80Ra
50000 часов
-30С; +50С
6.1Кг
760x140x160мм
Зависит от 
крепления

Технические характеристикиКривая силы света 24°
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Projector

Потребляемая мощность: 
Потребляемый ток: 
Напряжение: 
Световой поток: 
Степень защиты: 
Цветовая Температура: 
Индекс цветопередачи: 
Срок службы: 
Температурный режим: 
Масса: 
Габариты: 
Вид монтажа: 

160W
720mA
~ 85V-265V
20800lm
IP65
5700K
>80Ra
50000 часов
-30С; +50С
8.04Кг
510x140x340мм
Зависит от 
крепления

Технические характеристикиКривая силы света 24°
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Потребляемая мощность: 
Потребляемый ток: 
Напряжение: 
Световой поток: 
Степень защиты: 
Цветовая Температура: 
Индекс цветопередачи: 
Срок службы: 
Температурный режим: 
Масса: 
Габариты: 
Вид монтажа: 

160W
720mA
~ 85V-265V
20800lm
IP65
5700K
>80Ra
50000 часов
-30С; +50С
8.04Кг
510x140x340мм
Зависит от 
крепления

Технические характеристикиКривая силы света 12°
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160W

160W



Street

Потребляемая мощность:
Потребляемый ток:
Напряжение:
Световой поток:
Степень защиты:
Цветовая Температура:
Индекс цветопередачи:
Срок службы:
Температурный режим:
Масса:
Габариты:
Вид монтажа:
Диаметр крепления:

100W
420mA
~ 85V-268V
13000lm
IP65
5700K
>0.9Ra
50000 часов
-50С; +50С
3.8Кг
720x280x85мм
Консольный
62мм

Технические характеристикиКривая силы света
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Потребляемая мощность:
Потребляемый ток:
Напряжение:
Световой поток:
Степень защиты:
Цветовая Температура:
Индекс цветопередачи:
Срок службы:
Температурный режим:
Масса:
Габариты:
Вид монтажа:
Диаметр крепления:

150W
630mA
~ 85V-265V
19500lm
IP65
5700K
>0.9Ra
50000 часов
-50С; +50С
4.7Кг
860x330x85мм
Консольный
62мм

Технические характеристикиКривая силы света
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150W



Крепления
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Угол поворота:
Расчетная нагрузка:
Габариты:
Крепежные отверстия:
Вид монтажа:

 60⁰
50кг
65x65x60мм
10мм
потолочный,
настенный

Технические характеристики Примеры монтажа

Варианты использования
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Внутренний диаметр:
Расчетная нагрузка:
Габариты:
Вид монтажа:

 40мм
 50кг
80x85x90мм
одевается на
держатель

Технические характеристики Примеры монтажа

Варианты использования









Контактные телефоны:
(+998 90) 370 88 39, (+998 97) 771 11 83

E-mail: info@hlt.uz
www.hlt.uz
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